


Instrucciones de encendido

15.) Encendido
Uso del encendedor

1. Lea y comprenda todas las instrucciones de funcionamiento
antes de encender.

- La perilla de control del quemador debe estar en la posicion OFF.

. Asegurese de que el suministro de gas esté conectado y abierto

- Presione y mantenga presionado el botén del encendedor para
generar chispas.
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5. Mientras sostiene el botdn del encendedor con una mano, use la
otra mano para empuijar y girar la perilla de control a la posicion
LIGHT (ENCENDIDO) para encender el qguemador.

6. Mantenga presionada la perilla de control del quemador durante
15-30 segundos después de encender.

7. Sila ignicidn no ocurre en 30 segundos, gire la perilla de control a la
posicion OFF vy cierre el suministro de gas, espere 5 minutos hasta que
se haya despejado el gas vy repita el procedimiento de encendido.

8. Después de encender, gire la perilla de control del guemador en
sentido anti horario hasta el ajuste LOW (BAJO). Observe la llama,
asegurese de que todos los puertos del quemador estén encendidos.

9. Ajuste la llama a la intensidad deseada mediante la perilla de control.

Usando un fésforo largo o encendedor

1. Usando guantes resistentes al calor, coloque el
fosforo largo encendido o encendedor de gas butano
encendido proximo al lateral del guemador. NO SE
INCLINE sobre tabla de fuego mientras la enciende.

2. Gire la perilla de control en sentido antihorario a
LIGHT (ENCENDIDO).

3. Retire el fésforo largo / encendedor de gas butano.

4. Después de encender, gire la perilla de control del
guemador en sentido anti horario hasta el ajuste LOW
(BAJO). Observe la llama, asegurese de que todos los
puertos del guemador estén encendidos.

5. Ajuste la llama a la intensidad deseada mediante la
perilla de control.
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&\ ADVERTENCIA

Si la llama del guemador se apaga durante el funcionamiento, gire inmediatamente la perilla de
control a la posicion OFF deje que el gas desaparezca por lo menos durante 5 minutos antes de

intentar volver a encender la tabla de fuego.

A\ ADVERTENCIA

Cuando use este método para encender su table de fuego, utilice guantes resistentes al
calor y siga las instrucciones paso a paso. No hacerlo, podria ser la causa de lesiones graves.
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NOTAS Y SOPORTE TECNICO

Para obtener soporte técnico adicional, llame a: 1-800-654-1704

Tipo de gas: Gas natural / GN
Entrada normal por hora:
65,000 BTU/Hr. (19.05 kW)

Presién de admisién: SP 6)
7.0” columna de agua (1.74 kPa) -é@ﬁv
La presién de entrada minima para esta tabla de fuego es: c Us AT e

3.5” columna de agua (0.87 kPa)
La presion de entrada maxima para esta tabla de fuego es:
10.5” columna de agua (2.61 kPa)

Este artefacto fue convertido el:

(DD/MM/AA)

A gas natural con el kit Nro.

(Encontrado en la caja)

por ;

(Nombre y direccion de la organizacion que realiza esta conversion)
Que acepta la responsabilidad de que esta conversion
fue hecha correctamente.

NOTAS:
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